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QJB型潜水搅拌机
用途：

QJB 型潜水搅拌机可分为混合搅拌和低速推流两大系列。

混合系列搅拌机适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体；

低速推流系列搅拌机适用于工业和城市污水处理厂曝气池，其产生低切向流的强力水流，可用于循环及硝化、

脱氮和除磷阶段创建水流等。

适用范围：

搅拌机在下列条件下应能正常连续运行：

1.最高介质温度不超过 40°C；

2.介质的 PH 值在 5~9 间；

3.液体密度不超过 1150kg/m3；

4.长期潜水运行，潜水深度一般不超过 20m。

重点注意事项：

潜水搅拌机必需完全潜入水中工作；不能在易燃易爆或有强腐蚀性液体的环境中工作；钢膨胀螺栓须按

要求固定，安装完毕后，必须将电缆拉紧固定好。

潜水推流器选型时，浆叶直径超过 2M，建议使用齿轮箱减速机。

性能特点：

1.结构紧凑、操作维修简单、安装检修方便、使用寿命长；

2.叶轮具有最佳的水力设计结构，工作效率高，后掠式叶片具有自洁功能，可防杂物缠绕、堵塞；

3.与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低，充氧量明显提高，有效防止沉淀；

4.电机绕组绝缘等级 F级，防护等级为 IP68，选用优质轴承和电机防凝露装置，使电机的工作更安全；

5.两道机械密封；

型号表示方法：

QJB 5 / 12 - 620 / 3 – 480 C/S/P

材质 C：铸铁 S：不锈钢 P：聚胺脂

叶轮转速 r/min

叶片数量

叶轮直径 mm

电机极数

电机功率 kW

潜水搅拌
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性能参数：

搅拌机在额定电压 380V，频率为 50Hz,绕组绝缘等级 F级，防护等级 IP68，工作制式Ⅰ条件下：
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搅拌机外形：

铸铁式混合搅拌机 不锈钢混合搅拌机 低速推流搅拌机

搅拌机安装尺寸：
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安装系统：
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选型注意事项：

潜水搅拌机的选型是一项比较复杂的工作，选型的正确与否直接影响设备的正常使用，作为选型的原则

就是要让搅拌机在适合的容积里发挥充分的搅拌功能，一般可用流速来确定。根据污水处理厂不同的工艺要

求，搅拌机最佳流速应保证在0.15~0.3m/s之间,如果低于0.15m/s的流速则达不到推流搅拌效果,超过0.3m/s

的流速则会影响工艺效果且造成浪费。所以在选型前首先确定潜水搅拌机运用的场所，如：污水池、污泥池、

生化池；其次是介质的参数，如：悬浮物含量、粘度、温度、PH 值；还有水池的形状、水深等。

搅拌机所需的配套功率是按容积大小、搅拌液体的密度和搅拌深度而确定的，根据具体情况采用一台或

多台搅拌机。

目前工厂为满足各类客户对小功率搅拌机的需求，推出配套功率 370w 的潜水搅拌机；

型号：QJB0.37/6-210-960；配套安装装置 I-I 型；

如果需要了解详细情况，请联系客服人员索取资料。

混合搅拌型

1.根据图 B1 或表 B1 确定待搅拌介质的污泥校正系数。

2.根据图 B2 或表 B2 确定搅拌池的池型校正系数。

3.按每立方米清水所需耗功 5 w，乘以污泥校正系数，再乘以池型校正系数，得出每立方米待混合搅拌

介质所需耗功的实际值，再乘以待搅拌介质的体积，得出整池待混合搅拌介质所需的功率。
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低速推流型

1.根据图 B1 或表 B1 确定搅拌池的池型校正系数。

2.根据图 B2 或表 B2 确定待搅拌介质的污泥校正系数。

3.根据搅拌介质初始流速 y，通过图 B3 确定单位流量的耗功。

4.用搅拌介质初始流速 y 乘以叶轮旋转时所形成的截面积计算出搅拌机的流量。

5.用搅拌机的流量乘以单位流量的功耗，再乘以污泥校正系数和池型校正系数，即可得出整池介质所需

的功率。

表 B1 池型校正系数

深度／直径 池型系数 深度／直径 池型系数

O.10 1.40 0.85 1.05

O.15 1.3l O.90 1.08

O.20 1.25 O.95 1.11

O.25 1.19 1.OO 1.15

0.30 1.14 1.05 1.19

O.35 1.10 1.10 1.25

O.40 1.08 1.15 1.32

O.45 1.05 1.20 1.40

O.50 1.04 1.25 1.48

O.55 1.02 1.30 1.58

0.60 1.01 1.35 1.68

O.65 1.00 1.40 1.78

0.70 1.OO 1.45 1.89

O.75 1.01 1.50 2.OO

O.80 1.03

注：矩形池，表中直径取池宽。

http://www.iwatertech.com/company/njbeite/4299/
http://www.iwatertech.com/company/njbeite/4299/
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表 B2 污泥校正系数表

固体物含量％ 一次污泥 二次污泥 水解污泥 重 度 g／cm

1.00 1.00 1.OO 1.00 1.01

2.OO 1.15 1.OO 1.OO 1.02

3.OO 1.50 1.15 1.OO 1.03

4.OO 2.OO 1.50 1.20 1.04

5.00 2.60 1.90 1.50 1.05

6.OO 3.60 2.40 1.90 1.06

7.OO 5.50 3.40 2.40 1.07

8.OO 9.OO 4.80 3.30 1.08

9.OO 6.80 4.70 1.09

lO.00 10.OO 6.40 1.10

11.OO 8.40 1.11
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潜水搅拌机流速图:

以下流速场是在清水中，边界水流速度为 V=0.1m/s 工况下：
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运行工况：

混合搅拌系列

对角错开，避免短管循环 利用池壁反射

射流采用交叉形式 利用进出口水流

池宽小于 5倍叶轮直径 作用多个搅拌机

如用于规则的池型,建议面对面错开布置
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低速推流搅拌机系列

矩形池 跑道形池

S曲线形池 方形池

环形池 圆形池

如用于规则的池型,建议面对面错开布置
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GSJ/QSJ型双曲面搅拌机
前言：

在市政、化工造纸及 其它多种水处理工艺中，水体搅拌混合是其中关键工艺过程之一。传统的搅拌机械

分为立轴折桨式和水平（潜水）式两种常用方式，由于安装的方式和叶桨形式决定了其搅拌形态，无论在能

耗上还是在搅拌效果上均不太理想，不仅给污水厂的运营成本带来不必要的增加，而且会直接影响到最终的

工艺处理效果。针对以上问题，经过多年的试验，借助同行的设计经验，成功研制了全新的曲面搅拌机，经

过多家污水处理厂多年的实际应用，获得了良好的效果，填补了该类产品在国内的空白，并成为替代进口的

首选产品。

型号表示方法：

G/Q SJ–2500 / P/S

P：玻璃钢；S：不锈钢

叶轮的公称直径

曲面搅拌机代号(G 干式安装，Q 潜水式安装)

应用范围：

G/QSJ 型系列曲面搅拌机是我公司开发的最先进的、最高效、最值得

推荐使用的搅拌机之一。它广泛运用在环保、化工、能源、轻工等行业需

要对液体进行固液、气搅拌混合的场合，尤其适用在污水处理工艺中的混

凝池、调节池、厌氧池、硝化和反硝化池。

工作原理：

G/QSJ 型系列曲面搅拌机曲面叶轮体上表面为双曲线母线绕叶轮体

轴线旋转形成的双曲面结构，其独特的叶轮结构设计，最大限度地将流体

特性与机械运动相结合。双曲线的方程为 xy=b 曲线沿 y 轴旋转而构成的曲面体；为了迎合水体流动，设计从

叶轮的中心进水，这一方面减少了进水紊流，另一方面保证了液体对叶轮表面的压力均匀，从而保证整机在

运动状态下的平衡。在渐开双弧面上均布有八条导流叶片，借助液体自重压力作补充进水获得的势能与叶轮

旋转时产生的离心力形成动能，液体在重力加速度的作用下经双曲面结构过渡沿叶轮圆周方向作切线运动，

在池壁的反射作用下，形成自上而下地循环水流，故可获得在轴向（y）和径向（x）方向的交叉水流(如双曲

面流态图)。

正是由于 G/QSJ 型系列曲面搅拌机叶轮的结构特性和接近池底安装的特点，其工作位置决定了它对悬浮

物的防沉降作用是直接的，在工作中可获得理想的搅拌效果，能有效地消除搅拌死角。较大的比表面积可获

得大面积的水体交换。
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双曲面流态图

其叶轮结构由导流体、搅拌叶片及传动轴等组成。

结构简介：

G/QSJ 型系列曲面搅拌机整机由驱动装置和双曲面叶轮体及安装附件组成，为了满足用户不同工况条件

下的使用，安装分为干式(也称立轴式)和潜水式两种。干式安装，将驱动装置固定在工作桥上，通过传动轴

将动能传至介质中的叶轮部件，它用于含固率高，水温高，含有磨蚀性的液体中，由于叶轮具有自动纠偏功

能，运行较平稳，减速机噪音小于 60 分贝。潜水式安装，可免去桥架，采用潜水动力，利用设备自重定位，

安装灵活方便，适用在水深较深，且水质稳定，不含磨蚀性的水体，水温不大于 40℃，PH 值 6~9 之间，其特

点是无噪音，无视觉障碍。
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潜水式安装示意图

干式安装示意图

工作特点：

G/QSJ 型系列曲面搅拌机作为一种高效搅拌混合设备，适用于各种低黏度的液体之间、固液、气液之间

的混合搅拌；不仅适用于圆形池、方形池，在长方形水池中分单元布置使用也比较常用。

在我国现有各种污水处理工艺中，波轮式搅拌机主要可以克服传统叶片（浆）式搅拌易出现死角，曝气

工艺水气混合效果不佳的问题，发挥其搅拌均匀的优势。主要特点表现在以下几个方面：

1.可以用在各种液体与固体、气体混合的场合，可替代现有搅拌设备，实现三维立体、螺旋状的混合，

使搅拌更均匀，提高搅拌效率。

2.较大的比表面积叶轮，功率配备小，循环水流大，能耗低，比传统搅拌方式节能 30%-50%。

3.整机结构紧凑，运行可靠，安装维护便捷。

4.该叶轮由增强纤维或钢制材料制作而成，能适应不同的工况要求，使用寿命长。
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性能参数：

适用常规市政污水工况

型 号
叶轮直径

(mm)

额定转速

(r/min)

额定功率

(kW)

服务范围

(池宽 m)

整机重量(kg)

叶轮不锈钢 叶轮玻璃钢

G/QSJ500 500 40--250 0.75--1.5 1--3 320 300

G/QSJ1000 1000 30--80 1.1--2.2 2--5 700 500

G/QSJ1500 1500 30--60 1.5--3 3--6 850 600

G/QSJ2000 2000 20--42 2.2--4 6--14 1100 650

G/QSJ2500 2500 20--40 3--5.5 10--18 1200 700

G/QSJ3000 3000 20--30 4--7.5 12--22 1250 900

选型与应用：

G/QSJ 型系列曲面搅拌机的选型完全相同，两种仅仅是安装方式的不同。和其它类型搅拌机的选型相同,

曲面搅拌机的选型与设备所处的池型、容积、液体的深度、介质的浓度、温度及酸碱度 PH 等参数有关。

曲面搅拌机的选型主要依据：每台设备的有效服务面积来确定，并按照池长与池宽的比率不超过二倍的

原则，可将长方形池划分为若干个相等的工作单元，以此确定搅拌机的数量。

对于水深超过 5 米或浓度超过规定的，在选型 时应考虑加大功率或提高搅拌机的工作转速，以确保在

大容量和高浓度的介质中达到搅拌效果。

在常规工况条件下，建议优先选用干式安装，有噪声或视觉要求的，建议选用潜水式安装。我公司可协

助用户在特殊环境下的选型。

转速与循环流量曲线：



16

安装：

曲面搅拌机的安装分为干式安装和湿式安装两种，不论何种安装形式均非常简单。

湿式安装的搅拌机可通过吊机或起吊架直接将搅拌机吊入指定位置，依靠设备自重定位，固定好电缆。

见湿式安装示意图。

干式安装的搅拌机先将减速机机架固定在工作桥上，然后只需依次安装传动轴，叶轮部件，并固定好电

缆，见干式安装示意图。

注意事项：

1.安装前由合格电工检查电机、电器，并确定转向，叶轮离池底的最小工作距离应≤300mm，且池底平整，

结实，池内无建筑垃圾。

2.如果长时间设备不运行，重新启动时要防止淤积造成叶轮堵塞而损坏电机。

3.在封闭池中要考虑到叶轮的进出口尺寸。

4.无论何种安装方式，应注意水下电缆要固定好，防止磨损。

5.使用前应仔细阅读产品安装使用说明书。



17

浮筒式潜水搅拌机

浮筒式潜水搅拌机是针对一些面积较大、池深较深的方形或圆形池而设计开发的新一代搅拌设备，在总

结国内外现有污水搅拌设备的基础上，对产品的结构和性能进行了创新，特别是在推进式搅拌机的基础上，

为了适应不同的安装场所，浮筒式潜水搅拌机直接将搅拌机主机固定在浮筒上，解决了水池需要带水安装，

传统潜水搅拌器无法安装起吊系统的问题。

应用范围和使用条件：

浮筒式潜水搅拌机可广泛应用于石油、化工、印染、

制革、医药、食品、造纸、纺织、农药等行业中工业废

水和城市生活污水的厌氧、兼氧处理。

浮筒式潜水搅拌机：

水温：0℃~45℃ PH 值：4.5~9.0

产品特点：

1、具有传统搅拌器拥有的常规搅拌、推流功能；

2、浮筒式安装安装方便、快捷，

3、污水厂无需停工；不需要排水就能安装，能满

足各种需要带水施工的工况；
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结构简介：

1、主机

浮筒式潜水搅拌机的主机与常规的潜水搅拌机主机一致；根据池子的大小确定功率、叶轮直径以及电机

转速；浮筒式潜水搅拌机的潜水电机绝缘等级为 F级，主轴采用不锈钢材质，转子部件均通过动平衡检测；

采用的进口轴承配有专用耐高温油脂，噪音低、寿命长；主密封由二套机械密封串联而成、并配有进口宽唇

口油封和“O”形密封圈等辅助密封，具有最佳的动密封和静密封效果，电机内还配有定子超温保护和漏油保

护等保护系统。

2、浮筒组件

浮筒式潜水搅拌机外层为环氧玻璃钢，模压成型，内充进口泡沫树脂。用于浮动式安装时，浮筒浮力承

受整机的重量。

3、安装支承板

作用是将主机固定到浮筒组件和安装平台上。

4、浮筒式潜水搅拌机产品规格及技术参数

在额定电压为 380V、频率为 50Hz 时搅拌机的技术参数参考常规潜水搅拌机的参数即可；

浮筒式潜水搅拌机安装方式：

无需构筑安装平台，直接将主机装置在浮筒上，浮筒的固定有以下几种固定方式：

1.缆绳固定：这种方式最为简便，只要将缆绳（钢丝绳或尼龙绳）的一端固定在浮筒的吊环螺钉上，另

一端固定在池壁上即可。为适应 SBR 等工艺水位升降变化需要，本公司配有不锈钢弹簧钢蓝赛，可满足 3 米

水位升降变化幅度。机器运转时会稍微转动一个角度而小范围改变水流方向，使污泥混合更均匀。

2.抛锚固定（只适用于中高速搅拌机）：将缆绳的一端固定在浮筒上，另一端固定在锚上，将锚抛在离搅

拌机中心约 5米的池底即可。这种方法一般适用于较大的水体场合（如氧化塘、湖泊等）。注：用该方法安装

时水位变化不能太大，否则容易引起缆绳缠绕，也不能用于混凝土池底。

3.悬臂固定：用一根有一定刚性的金属管一端固定在浮筒上，另一端固定在池壁上。

4.打桩固定（一般只用于中高速搅拌机）：该方法与抛锚固定相似，只要将锚换成桩即可，桩的长度由池

底的土质决定。

浮筒式潜水搅拌机外形尺寸和固定安装尺寸图：

1.浮筒式潜水搅拌机的主机安装尺寸参考常规潜水搅拌器，

2.浮筒的尺寸：主机功率≥3kw 约Φ500mm；3kw 以上约Φ630mm 。

3.具体尺寸请向我司技术人员咨询。
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浮筒式潜水搅拌机使用时的注意事项：

检查产品在运输、存放、保存过程中，有无损坏；各紧固件是否有松动或脱落迹象。

主机电源为：电压 380±5%，频率 50±1%HZ。每次开机前应检查电源装置是否安全、可靠，电压、频率

是否符合规定，接地装置是否有明显标志。

电源引入线应配用四芯 YZW 橡套软电缆。随机配有 15 米 YCW 重型橡套电缆线，若需方有特殊要求时电缆

长度可按合同供给。不允许将电缆线接头或头部浸没在水中或遭雨淋湿。

设备不宜在易燃、易爆场合中使用，也不宜在强腐蚀性介质和可燃性液体中使用。

使用前应检查电机和控制柜的绝缘情况。电机和控制柜对地的绝缘电阻值应大于 50 兆欧，否则作驱潮处

理；当绝缘电阻值小于 2 兆欧时必须作拆机检修，这时应先检查电力电缆，再检查电缆接线腔，最后检查电

机绕组。使用前还应检查电机的接地是否牢固可靠。

潜水电机的引出电缆必须保持严格密封，每次下水前应检查电缆线有无破裂、折断，电缆的入口密封是

否完好，如发现可能漏电和漏水的地方应及时处理。严禁将电缆作吊绳使用，以防发生意外。

设备的叶轮通过杂物的粒度有限，应尽量避免塑料袋、金属线、柴棒等杂物进入池中，防止叶轮缠绕，

产生故障。

使用时应经常观察设备运行是否平稳；有无机械磨擦声和其他声音；电流值有否变化。若发现问题应及

时处理解决。

设备维护保养：

定期进行维护、保养，并做好记录。维护时必须先关掉电源。

定期检查电机及控制柜的绝缘情况。

与池内水体接触，因此必须可靠接地，以防人身和设备事故的发生。

易损件是轴承、机械密封件和油封，发现磨损时应及时更换。

电机油室内的油量保持在油室容积的 90%左右，当油量不足时应及时添加；定期检查油状况，如果乳化

或有水渗入应及时更换。

浮筒式潜水搅拌机连续运行时间为 8000~10000 小时。当设备使用到一年时间时应作全面检修；应更换轴

承内的润滑油脂和油室内的润滑油，以延长轴承和机械密封的使用寿命（注：本机出厂时轴承内润滑油脂为

进口耐高温油脂，油室内的润滑油为 32 号机械油）；对电机作驱潮处理；重新装配后应对潜水电机的电机腔

和油室分别作 0.15MPA 的气密性试验历时 3min 而无渗漏现象，同时还需作绝缘检查，结果需符合要求。

设备长期不用时应从水中提出，清洗后妥善保管，防止电机受潮。

建议用户在出现故障时应判断出故障的原因、部位，并采取相应的措施。出现重大问题时，请及时与我

公司联系，不要私自拆装，自行处理将得不到可靠的质量保证及服务。
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常见故障及解决方法：

请仔细核对下列记录，可能找到排除故障的方法，从而节省您的时间和费用。

常见故障 故障原因分析 解决方法

漏油报警 机械密封损坏 更换机械密封

超温报警 水温过高或电机超载 降低水温；检修电机

电流过大，控制柜故障报警

叶轮被杂物缠绕 起吊设备清楚异物

电机缺相运行 检查三相电源

设备搅拌不正常
电机反转 将电源线任意两根对调

叶轮损坏 更换叶轮

振动噪音明显增大
轴承损坏 更换轴承

叶轮损坏 更换叶轮

电机绝缘电阻下降 电机定子受潮 定子作驱潮处理

售后服务：

在遵守使用说明和正常使用的情况下，自购机之日起一年内如发生质量问题，本公司负责：“三包” ；

1.三包范围：

（1）运行时噪声振动过大，主轴转动困难。

（2）正常电压频率和正常工况下搅拌机不能启动或启动困难。

（3）潜水电机发生泄漏。

（4）电机绝缘电阻值下降至规定范围。

2.下列情况不属于保修范围：

（1）自行拆装引起的损坏和故障。

（2）超出使用范围而引起的故障。

（3）接线不正确而引起的故障。

（4）安装基础破坏时影响使用寿命的。

（5）超出保修期限。

3.用户如有不明之处，请来电询问，本公司将热忱为您提供良好的售后服务。




	5.两道机械密封；
	QJB  5  / 12 - 620 /  3 –  480  C/S/P
	                   G/Q SJ–2500 / P/S
	P：玻璃钢；S：不锈钢

